<
=l
T
..\E
o
2
12
ot
<
o
I+
2]
©
@
%)
©
£
=
5
IS
o
S
1%}
o
£
<
{=4
o
o
(%]
9]
=
S
2
c
2
>
2
2]
©
=
3]
2
c
[
IS
3
o
<}
©
L
0
3}
©
e}
e}
54
=]
j=2
o
£
©
5]
o
5]
>
[}
o
@
=1
a
o
=}
w
Q
O
@
=
&
Jal
o
(\]l
Yol
N
e}
)
o]
(<2
~
0
o]
N
o]
e}
©
<
r:)
[
N
vl
o
=
z
i}
O]
c
S
()
IS4
o
=
]
>
()
=}
g
3
(=2}
@
(2]
o
k=
=}
©
(@]

CSIC '

INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA CONSTRUCCION
EDUARDO TORROJA

C/ Serrano Galvache n. 4 28033 Madrid (Spain)
Tel.: (34) 913020440  Fax: (34) 91 302 07 00
direccion.ietcc@csic.es www.ietcc.csic.es

Evaluacion Técnica

Europea

Parte general

Organismo de Evaluacién Técnica
emisor del ETE designado segln
Art. 29 de Reglamento (UE) 305/2011:

Nombre comercial del producto de
construccién:

Familia a la que pertenece el
producto de construccién:

Fabricante:

Planta de fabricacion:

Esta evaluacion técnica europea
contiene:

Esta evaluacion técnica europea se
emite de acuerdo con el Reglamento
(UE) n°® 305/2011, sobre la base de:

*
* *

Designado

Miembro def

de acuerdo con el

Articulo 29 de la * www.eota.eu

Regulacién (EV)

N° 305/2011 *

* *
*

ETE 23/0297
de 31/03/2023

Instituto de ciencias de la construccion Eduardo
Torroja (IETcc)

BSUA, BSUAK

Anclaje por deformacién controlada fabricado en
acero galvanizado de métricas M6, M8, M10, M12,
M16 y M20 para uso en hormigén no fisurado.

Bright Star Construction Materials L.L.C.
Dubai, UAE.

P.O. Box 12862

website: www.Brightstarllc.com

Planta Bright Star 1

10 péginas incluyendo 3 anexos que forman parte
integral de esta evaluacion.

Documento de Evaluacién Europeo EAD 330232-
00-0601 “Anclajes mecanicos para uso en
hormigén”, ed. Octubre 2016
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Esta Evaluacion Técnica Europea se emite por el Organismo Técnico de Evaluacién en su lengua oficial.
La traduccion de esta Evaluacion Técnica Europea a otros idiomas se correspondera con el documento
original emitido y debe ser identificada como tal.

Esta Evaluacion Técnica Europea podra ser retirada por el Organismo de Evaluacion Técnica, en
particular, de acuerdo con la informacion facilitada por la Comision segun el apartado 3 del Articulo 25 del
Reglamento (UE) N° 305/2011.
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PARTE ESPECIFICA

1.  Descripcion técnica del producto

El anclaje Bright Star BSUA / BSUAK en el rango de M6 a M20 en un anclaje fabricado en
acero cincado, que se instala en un agujero previo cilindrico y se fija mediante expansion por
deformacion controlada. La fijacion estd caracterizada por friccién entre la camisa y el
hormigon.

El producto y la descripcién del mismo se muestra en el anexo A.

2.  Especificacién del uso previsto de acuerdo con el Documento de Evaluacién Europeo
aplicable.

Las prestaciones dadas en la seccién 3 son solo vélidas si el anclaje se usa de acuerdo con las
especificaciones y condiciones dadas en el anexo B.

Los métodos de verificacion y evaluacion en los que esta basada esta Evaluacion Técnica
Europea llevan a la asuncion de una vida util en servicio de al menos 50 afios. Las indicaciones
dadas sobre la vida util en servicio no pueden ser interpretadas como una garantia dada por el
fabricante, sino que deben considerarse s6lo como un medio para elegir los productos
adecuados en relacién con la vida Util en servicio econémicamente razonable esperada de las
obras.

3.  Prestaciones del producto y referencia a los métodos empleados para su evaluacion.

3.1 Resistencia mecanicay estabilidad (RBO 1)

Caracteristicas esenciales Prestaciones
Resistencia caracteristica bajo cargas estaticas o cuasi | Ver anexos C1 a C3
estaticas

Desplazamiento bajo cargas a traccién y cortante Ver anexos C2y C3

3.2 Seguridad en caso deincendio (RBO 2)

Caracteristicas esenciales Prestaciones

Las fijaciones cumplen los

Reaccion a fuego i
9 reguerimientos para clase Al

4. Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (en adelante
EVCP) aplicado, con referencia a su base legal.
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El acto legal Europeo aplicable para el sistema de Evaluacion y Verificacion de la Constancia
de Prestaciones (ver anexo V del Reglamento (EU) No 305/2011) es el 96/582/EC.

El sistema aplicable es el 1.
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5. Detalles técnicos necesarios para la puesta en marcha del sistema de EVCP, segun lo
previsto en el Documento de Evaluacion Europeo aplicable.

Los detalles técnicos necesarios para la aplicacion del sistema EVCP se establecen en el plan
de calidad depositado en el Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja.

Instituto de ciencias de la construccién Eduardo Torroja
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

C/ Serrano Galvache n.° 4. 28033 Madrid.
Tel: (+34) 91 302 04 40 Fax. (+34) 91 302 07 00
www.ietcc.csic.es

En nombre del Instituto de ciencias de la construccién Eduardo Torroja
Madrid, 31 de Marzo 2023

D. Angel Castillo Talavera
Director
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Producto
g
g Anclaje BSUA, BSUAK
2
o
[
g
E
£
g
£ Anclaje BSUA Anclaje BSUAK
3 Identificacion en la camisa: logo de Bright Star + “BSUA (BSUAK)” + métrica
E
:u:é Dimensiones del anclaje M6 M8 M10 M12 M16 M20
2 @D: didametro exterior [mm] 8 10 12 15 20 25
° @d: didmetro interior [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
é L: longitud total [mm] 25 30 40 50 65 80
g
3
g Util de instalacion
g
£
g @Dy
o f I
3 T PSS S W SO U SV JUS——
g (S}
2 : |
Z Ls
§ S
% Dimensiones del Gtil de instalacion M6 M8 M10 M12 M16 M20
é @ D1 [mm] 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0 25.0
@ @ D2 [mm] 4.9 6.4 8.2 10.0 13.5 17.0
g Ls [mm] 15.0 18.0 21.0 30.0 36.0 48.0
?L%’ El (til de instalacion puede estar montado con un mango de plastico para proteger las manos
g
5
zZ
w
©
5
g
.‘E
o
g
S
g
(@]
Anclaje BSUA, BSUAK
Descripcién del producto Anexo Al
Producto
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Estado instalado

4 . <

- LS : 4

hef:
hi:

hmin:
thix:
do:
dr:

Nnom:

Profundidad efectiva de anclaje
Profundidad del taladro

Profundidad del anclaje en el hormigén
Espesor minimo del hormigén

Espesor de la placa a fijar

Didmetro nominal de la broca

Diametro del taladro en el elemento a fijar

Tabla Al: materiales

Item | Designacién

Material de BSUA / BSUAK

1 Camisa

Alambrén de acero al carbono, cincado =5 um 1SO 4042 A2

2 Cono

Alambron de acero al carbono, cincado 2 5 pm 1SO 4042 A2

3 Disco retenedor

PvC

Anclaje BSUA, BSUAK

Descripcién del producto

Estado instalado y materiales

Anexo A2
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Especificaciones de uso previsto

Fijaciones sometidas a:
e Cargas estaticas o cuasi estaticas.

Material base:
e Hormigén de peso normal en masa o armado, sin fibras, segiin EN 206:2013+A1:2016
e Clases de resistencia: C20/25 a C50/60 segun EN 206:2013+A1:2016
e Hormigén no fisurado

Condiciones de uso (condiciones ambientales):
o Fijaciones sometidas a condiciones internas secas.

Calculo:

e Las fijaciones se calculan bajo la responsabilidad de un ingeniero con experiencia en
fijaciones y en hormigén.

e Se prepararan métodos de calculo y dibujos verificables teniendo en cuenta las cargas a
fijar. La posicion del anclaje se indicara en los planos (por ejemplo: la posicién del
anclaje en relacién con las armaduras o los apoyos, etc.).

e Las fijaciones bajo acciones estaticas o cuasi estaticas se calculan de acuerdo al método
de célculo A segin EN1992-4:2018

Instalacion:

e Taladrado del agujero mediante rotacion modo matrtillo.

e Lainstalacion se lleva a cabo por personal cualificado y bajo la supervision de la persona
responsable de los aspectos técnicos de la obra.

e En caso de agujero abortado: un nuevo agujero se puede realizar a una distancia minima
del doble de la profundidad del agujero abortado, o a una distancia menor si el agujero
abortado se rellena con mortero de alta resistencia y si bajo cargas a cortante u oblicuas
no esta en la direccién de aplicacion de la carga.

e El perno o el esparrago roscado a usar debe ser clase 4.6 / 5.6 / 5.8/ 6.8 0 8.8 de
acuerdo a ISO 898-1.

e Lalongitud del perno seré determinada como:

o Longitud minima del perno = tix + 1 s min
o Longitud maxima del perno = tix + 1 ¢ max
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Anclaje BSUA, BSUAK

Uso previsto Anexo B1

Especificaciones
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Tabla C1: Parametros de instalacidon para anclaje BSUA / BSUAK

Prestaciones

Parametros de instalacion
M6 M8 M10 | M12 | M16 | M20

do Didmetro nominal de la broca: [mm] 8 10 12 15 20 25
D Diametro de rosca: [mm] | M6 M8 M10 | M12 | M16 | M20
ds Diametro del taladro en el elemento a fijar < [mm] 7 9 12 14 18 22
Tinst  Par méximo de instalacion: [Nm] 4 11 17 38 60 100
Ismin  Longitud minima de roscado: [mm] 6 8 10 12 16 20
Ismax  Longitud mé&xima de roscado: [mm] 10 13 17 21 27 34
Nmin Espesor minimo del hormigén: [mm] 100 100 100 100 130 160
hy Profundidad del taladro: [mm] 27 33 43 54 70 86
hnom  Profundidad del anclaje en el hormigén: [mm] 25 30 40 50 65 80
Ner Profundidad efectiva de anclaje: [mm] 25 30 40 50 65 80
Smin Distancia minima entre anclajes: [mm] 60 60 80 100 130 160
Cmin  Distancia minima al borde: [mm] | 105 105 140 175 230 280

Proceso de instalacién

A
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Anclaje BSUA, BSUAK

Prestaciones Anexo C1

Parédmetros de instalacién y procedimiento de instalacién
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Tabla C2: Valores caracteristicos a cargas de traccion para método de calculo A de acuerdo a
EN 1992-4 para anclaje BSUA, BSUAK

Resistencias caracteristicas a cargas a traccion para RIEsiaciones

método de calculo A M6 M8 M10 | M12 | mM16 | M20

Cargas de traccion: fallo del acero
Nrks  Resistencia caract. a traccién acero clase 4.6:  [kN] 8,0 146 | 232 | 337 | 628 | 98,0

yws?  Coeficiente parcial de seguridad: [-] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Nrks  Resistencia caract. a traccién acero clase 4.8: [kN] 8,0 146 | 182 | 33,7 | 628 | 951
ymsY  Coeficiente parcial de seguridad: [] 15 15 15 15 15 15
Nrks  Resistencia caract. a traccién acero clase 5.6:  [kN] | 10,1 | 183 | 182 | 42,2 | 785 | 1225
yws?  Coeficiente parcial de seguridad: [-] 2,0 2,0 15 2,0 2,0 2,0
Nrks  Resistencia caract. a traccion acero clase 5.8: [kN] | 101 | 176 | 182 | 351 | 650 | 951
yms)  Coeficiente parcial de seguridad: [- 15 15 15 15 15 15
Nrks  Resistencia caract. a traccién acero clase 6.8:  [kN] | 12,1 | 176 | 182 | 351 | 650 | 951
yms?)  Coeficiente parcial de seguridad: [] 15 15 15 15 15 15
Nrks  Resistencia caract. a traccion acero clase 8.8: [KN] | 131 | 17,6 18, 351 | 650 | 951
yms?)  Coeficiente parcial de seguridad: [-] 15 15 15 15 15 15

Cargas de traccion: fallo por extraccién en hormigoén

Resistencia caracteristica a traccion en
hormigén no fisurado C20/25:

NRk,p, uer: kN] | =2 | =2 | -2 | =2 | .2 | .2

C30/37 [] 1,02 1,22 1,15 1,15 1,22 1,19
Ve Factor incremento para N%kp: _C40/50 [] 104 | 141 | 129 | 128 | 141 | 135
C50/60 [-] 1,05 1,55 1,37 1,37 1,55 1,46
Yins Coeficiente de seguridad de instalacion: [- 1,2 1,2 14 1,4 1,4 14
Cargas de traccion: fallo por cono de hormigdén y por fisuracién
het Profundidad efectiva de anclaje: [mm] 25 [ 30 | 40 | 50 | 65 | 80
kuer,n  Factor para hormigdn no fisurado: [] 11.0
Yins Coeficiente de seguridad de instalacion: [] 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 [ 1,4
L SN Fallo cono de hormigén: [mm] 3 X et
Ccr,N [mm] 1.5 X het
L Sese i fisuracion del hormigon: [mm] | 150 | 180 | 240 | 300 | 390 | 480
Ccr,sp gon: [mm] 75 90 120 150 195 240
Desplazamientos bajo a cargas a traccion
Carga de servicio a traccion en hormigén no
N fisurado C20/25 a C50/60: [KN] | 24 | 34 | 60 | 74 | 178 | 182
Desplazamiento a corto plazo bajo cargas a
Ono raccion: [mm] | 01 0,1 0.1 01 0,1 0,1
ONe E:sg?ggmlento a largo plazo bajo cargas a mm] | 03 0.3 0.3 0.3 03 0.3

Y En ausencia de otras regulaciones nacionales
2 Fallo a extraccién no decisivo
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Anclaje BSUA, BSUAK

Prestaciones Anexo C2

Valores caracteristicos para cargas de traccion
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Tabla C3: Valores caracteristicos de cargas a cortante para método de célculo A de acuerdo
a EN 1992-4 para anclaje BSUA, BSUAK

Y En ausencia de otras regulaciones nacionales

g
T
z
] )
% Resistencias caracteristicas a cargas a cortante para RIEsiaciones
° e z
g MEEE CE EEUE A M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20
©
% Cargas de cortante: fallo del acero sin brazo de palanca
g Vrks  Resistencia caract. a cortante acero clase 4.6:  [KN] 4,0 7.3 116 | 16,8 | 31,4 | 49,0
B yws?  Coeficiente parcial de seguridad: O] | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 167 | 167 | 167
£ Vrks  Resistencia caract. a cortante acero clase 4.8:  [kN] 4,0 7,3 9,1 16,8 | 31,4 | 475
5 yms?)  Coeficiente parcial de seguridad: [] 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1,25
g Vrks  Resistencia caract. a cortante acero clase 5.6:  [KN] 5,0 901 9,1 21,1 | 39,2 | 61,2
s yws?  Coeficiente parcial de seguridad: [-] 1,67 | 167 | 1,25 | 1,67 | 1,67 | 1,67
& Vrks  Resistencia caract. a cortante acero clase 5.8: [KN] 5.0 8,8 9,1 17,5 32,5 47,5
2 yms?)  Coeficiente parcial de seguridad: [-] 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 | 1,25
2 Vrks  Resistencia caract. a cortante acero clase 6.8:  [kN] 6,0 8,8 9,1 175 | 325 | 475
o yms?)  Coeficiente parcial de seguridad: [ 125 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 125 | 1,25
c
2 Vrks  Resistencia caract. a cortante acero clase 8.8:  [kN] 6,5 8,8 9,1 175 | 325 | 475
g yws  Coeficiente parcial de seguridad: [-] 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1,25
g Cargas de cortante: fallo del acero con brazo de palanca
° M%%us Momento de flexion caract. acero clase 4.6: [Nm] | 6.1 15.0 | 29,9 | 52,4 | 133,3 | 259,8
g yms?)  Coeficiente parcial de seguridad: [-] 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167
g M%ks Momento de flexion caract. acero clase 4.8: [Nm] 6,1 15.0 | 29,9 | 52,4 | 133,3 | 259,8
£ yms?)  Coeficiente parcial de seguridad: [] 125 | 125 | 125 | 125 | 1,25 | 1,25
g M%«s Momento de flexion caract. acero clase 5.6: [Nm] 7,6 188 | 374 | 655 | 166,6 | 324,8
£ yws  Coeficiente parcial de seguridad: [] 1,67 | 1,67 | 167 | 167 | 167 | 1,67
f M%ks Momento de flexién caract. acero clase 5.8: [Nm] 7,6 188 | 37,4 | 655 | 166,6 | 324,8
2 yms?)  Coeficiente parcial de seguridad: [] 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 | 1,25
_% M%«s Momento de flexion caract. acero clase 6.8: [Nm] 9,2 225 | 449 | 78,7 | 1999 | 389,7
8 yws  Coeficiente parcial de seguridad: [-] 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1,25
§ M%«s Momento de flexién caract. acero clase 8.8: [Nm] | 12,2 | 30,0 | 59,9 | 104,9 | 266,6 | 519,7
3 yms?)  Coeficiente parcial de seguridad: [-] 125 | 125 | 125 | 1,05 | 1,25 | 1,25
S Cargas de cortante: fallo por desconchamiento del hormigén

g p g
Yol
g ks Factor desconchamiento: [ 10 [ 10 | 10 [ 10 | 20 [ 20
2 Yins Coeficiente de seguridad de instalacién: [-] 1.0
g Cargas de cortante: fallo del borde del hormigon
® : . ——
3 1 Longltuq efectiva del anclaje bajo cargas de [mm] 25 30 40 50 65 80
@ cortante:
3 dnom  Didmetro exterior del anclaje: [mm] 8 10 12 15 20 25
N
e Yins Coeficiente de seguridad de instalacién: [] 1,0
g Desplazamientos bajo a cargas a cortante
o = —
2 Carga de servicio a cortante en hormigén no
5 V' fisurado C20/25 a C50/60: [Nl | 38 | 50 | 52 | 101 | 186 | 272
8 Desplazamiento a corto plazo bajo cargas a
5 B Cotante: [mm] | 24 2,4 2,4 1,3 1,0 1,0
v Desplazamiento a largo plazo bajo cargas a
g Bve  Cortante: [mm] | 35 35 35 2,0 15 1,5
3
8
2
3
(@]

Anclaje BSUA, BSUAK

Prestaciones Anexo C3

Valores caracteristicos para cargas de cortante

CSV : GEN-7f32-a546-5328-5798-8d25-20ec-f43c-05dd
DIRECCION DE VALIDACION : https://portafirmas.redsara.es/pfivalida
FIRMANTE(1) : ANGEL CASTILLO TALAVERA | FECHA : 19/04/2023 21:08 | Sin accidn especifica
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